e ONS

Peso operativo (con cabina): 1.570 kg

Capacita benna Standard: PCSA 0,042 m®
CECE 0,04 m*

Potenza nominale: 12,7 kW / 2.300 giri

| PESO DI ESERCIZIO (modello con cingol gommat) |
E BENNA STANDARD i
Capaci{é PCSAﬁi m3 0,042
CECE m3 0,04 o

| o [arghezza (con lama,t’senza tama) mm i 5;1_/_4;6 i

| DIMENSIONI ' o

o Lunghezza mm '3755
-__“I-arghezza " mm 1000

Attezza (tettuccwo/cabma) mm 2.390 / 2.250
| MoTore - -
l Prbduttore .
Modetlo - o
----- - Potenza nommale:’gm DIN | ps/gini 17,2/ 2.300 o
| KW/ giri 12,7 [ 2.300
Cmndrata - I 9_5_2_ '

\7 Copp a,"glrl - kgm/giri.“ E:5: 2.100
o Tipo di camera di combustwone 1T 'Aturbolenza
CAMPo OPERATIVO

~ Braccio mm 1.100
(A) Profondita di scavo max Com 2.38; )
-(I-':\) Altezza di taglio max mm 3.560
© Altezza di scavo max mm o i.420 )

| (D) Ragg:o di scavo max mm 3?920

i i?aigiglo dl rotazwone postersore mm i 1.190
' Angolo di rotazmne braccm (S/D)| grado 7_5 / 50 o

" PRESTAZIONI

Forza d\ scavo max ﬁiBﬁe;hna kgf ---------- 1 2707

‘ Bfaccm kgf o 65;6 -

B _mata su strada bassafa ta) km/h 2,1/3,8

[ Velocwta di rotazmne gi.ri 11,0
CIRcuno IDRAULICO ' o o

Pompa tipo A pIétohe variabile

C-iﬁn-i:l_rata I/mn o 2 %16

Pressione ;;rincipale di esercizio | kg/cm? 165 [ 210 h
CARREGGI.I'\TA N o

Lama (LXA) - mm i 1.000 X 235

Larghezza cingoli mm o 230 -

Intevrz.a-sse ruoteﬂ . mnﬁ :..224

' ConTROLLO - ) )

“—_-_-Leve di coman.do Pilst
7 Schema dei comandl ISO
SERBATOI - 7 -
7 Sérbatolo carburante | ' 19
" Serbatoio idraulico e







