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Peso operativo (con cabina): 1.740 kg

Capacita benna Standard: PCSA 0,042 m’
CECE 0,04 m?
Potenza nominale: 12,7 kW / 2.300 giri

| PESO DI ESERCIZIO (modello con cingoli gommati)

BENNA STANDARD

Capacita PCSA mi 0,042
CECE m3 0,04
Larghezzém(-{on Iama/senz-;é}naj. mm 452 [ 426
DIMENSIONI - £
L"Lj.néghezza ------ mm o 37755 il
Largh;;&rm_"____ B mm 980 / 1.200
. Altezza (tettuccii;)/cabiln } mm 2.390 / 2.345 B
| MOTORE ' -
Produttore MITSUBISHI
Modello . ' L3E
Potenza nominale/giri DIN ps/giri 17,2 [ 2.300
o  likw/gin 12,7/ 2300
Cilindrata R 952
Copp_i_a"fé-i-ri' o kgm/giri 5,5 f”z.-mc_v___-
Tibd dlca%gr_aaaiﬁgu_stwone Aturbolenza
| CAMPO OPERATIVO " N
| Braccio i mm 1.100 o
(A) Profondita di scavo max. mm 2.325
i (B) Altezza di tagﬁorma;( mm 3.625 =
(C) Altezza di scavo max mm 2.485
- WEB)WRaggio di scavo max mm 3.9267 -
i Raggio di rotazionerpioéterioré | mm 1.190
} ' Angolo di rotaiié%é braccio (5/D)| grado 75/ 50 B
‘ ‘WPRESTAZIDNI - o
| Forza di scavo max Benna kgf 1.270
Braccio | kef 680
o V_e_l_o_c_igé ;u strada (bassa/alta)ﬁ { km/h 72,17’ 5,8 o
Velocita di rotazione giri W1w1,o

CIRCUITO IDRAULICO

. Pompa tipo A pistone variabile
i Cilindrata 1/mn 2x16
' Pressione princ.i.[;éle diesercizio | kg/em? 165/ 210
: " CARREGGIATA - ]
Lama (LxA) mm 980/1.300 X 235
Larghezza cmgoll mm 230 -
| Interasse ruote mm 1,230
~ CONTROLLO - o
Leve di comando ~ Pilot
 Schema dei comandi IS0
\< 5 N _ SERBATOI _ ' 3 7 i
r Serbatoio carburante | 19

Serbatoio idraulico l 26







