Peso operativo (con cabina): 3.270 kg

Capacita benna Standard: PCSA 0,10 m*
CECE 0,073 m*

Potenza nominale: 18 kW / 1.950 giri

TETTUCCIO

CABINA

i PESO DI ESERCIZIO [Hwodelto con cingoli gommati) kg B 3.130 3.270
BENNA STANDARD '
| Capacita PCSA mi 010
GEGE | om3 0,073
Larghezza (con lama/senza lama) mm ”525 / 481 -
RS B i L
R Lu.nghezza mm ;.“c.uo
Larghezza mm 1.525
~ Altezza (tettuccio/cabina) mm 2460
P — Sl S| W< B
Produttore i Isuzu
Modello - 3LD1
Potenza nominaleigiri DIN ~ ps/gl_r: . 24,5 / 1.950
i o |kwigi  18/1950
Cilindrata - « 1.496'77” o
I Coppia/gir“{m . ] kgm/giri 9,5/ 1:;(30__

Tipo di camera di combustione A turbolenza

CAMPO OPERATIVO

Braccio mm 1.500
| (A) Profondita di scavo max mm 3383
| (B) Altezza di {aglio max' ] mm - h5'-118 -
: ' (C) Altezza di scavo max | mm 3.634
I ) ([ﬁ?aéglo di scavo max mm 57567 N
Raggio di rotéigﬁz 'posterTore | mm 1.;66 '
Angolo di rotazione braccio (S/D) gfadd 90/ 50
| PRESTAZIONI - o
Forza di scavo max Benna kgf 2,31
Brécﬁo kgf ) 2375
Velocita su strada (bassa/alta) km-/;hm_“ - ”2,7 / 4',7” -
Velocita di rotazione .........._._..__._g._‘.;._.. . ‘9,4”” -
CIRCUITO IDRAULICO e .
Pompa tipo A pis.tbne..;gr_igt;?lg__
' Ciindrata UYmn 2x37
Pres'sﬁircr)’;e”principale di ésercizk.). .kg/cm?? o 175 / 200
CARREGGIATA ' o
Lama (LxA) | mm 1.5-25 X 340
: ' Lar_gh_ez;a cingoli S 1 mm 300 o
Inte-r_a-smsé-ruote mm _“76_5(_3_ -
CONTROLLO - T
Leve di comando Pilot
" Schema dei comandi - 0o
| SereaTOl ) o
‘ : D Serbatoio carburante | 40
“Serbatoio idraulico 70 i







